
 

 
Тел./факс (02151) 6-31-06 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

УДЛИНИТЕЛЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 

К ОПРЫСКИВАТЕЛЯМ РЖ 
ТУ BY 300062307.028-2013 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ. 

   Удлинитель телескопический к опрыскивателям РЖ применяется при 

опрыскивании плодово-ягодных растений высотой 3-4 метра, а также при побелке, 

дезинфекции высоких помещений. 

   Удлинитель легко раздвигается, удобен при хранении и транспортировке. 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 

Длина (в транспортном положении), мм     -   875 ± 20 
Длина (в рабочем положении), мм               -   2850 ± 100 
Ширина, мм                                                    -   31 ± 1 

Высота, мм                                                      -   135 ± 20 

Масса, кг, не более                                         -   0,54 

 

3 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРАВИЛА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

3.1 Удлинитель телескопический изготовлен из высококачественных материалов, 

стойких к воздействию ядохимикатов; 

3.2 Удлинитель состоит из телескопической штанги, форсунки, оригинальной ручки-

крана и эластичного шланга; 

3.3 Перед началом работы необходимо отсоединить от имеющегося у Вас 

опрыскивателя удлинитель и заменить его на телескопический следующим образом: 

– отвернуть гайку, соединяющую шланг и ручку-кран удлинителя опрыскивателя, и 

снять удлинитель, оставив шланг подсоединённым к опрыскивателю; 

– подсоединить ручку-кран телескопического удлинителя к шлангу опрыскивателя; 

3.4 Произвести работы по опрыскиванию. 

 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
4.1 При засорении форсунки промыть её в сильной струе воды или прочистить 

неметаллическим инструментом. 

4.2 По окончании работы удлинитель промыть чистой водой через опрыскиватель и, 

при необходимости, привести его в транспортное положение, сложив 

телескопическую штангу и намотав на неё шланг. Крайний виток шланга (возле 

форсунки) зафиксировать шпагатом или липкой лентой. 

4.3 Хранить телескопический удлинитель необходимо с ослабленными резьбовыми 

соединениями в сухом закрытом помещении при температуре от +5 до +20 оC. 

 

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ. 
   В комплект поставки удлинителя телескопического к опрыскивателям РЖ входят: 

 – удлинитель телескопический                                                     -1шт. 

 – мешок полиэтиленовый                                                              -1шт. 

 – руководство по эксплуатации                                                    -1экз. 
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. 
6.1 Транспортирование удлинителей телескопических осуществляется автомобиль-

ным транспортом или железнодорожным транспортом. 

6.2 Удлинители телескопические хранятся в крытых складских помещениях или под 

навесом. 

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие удлинителей телескопических 

техническим условиям ТУ BY 300062307.028-2013 при соблюдении правил 

эксплуатации, транспортирования и хранения. 

7.2 Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 

позднее 18 месяцев со дня изготовления. 

 
8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 

   Удлинитель телескопический к опрыскивателю РЖ соответствует техническим 

условиям ТУ BY 300062307.028-2013 и признан годным к эксплуатации. 

 

Артикул      21.13–122                                                   

 
Дата выпуска      «          »                                  20     г. 

 

 

Ответственный за приемку_____________________ 

 

 

Упаковщик 

 

Изготовитель:  ОАО «ИНВЕТ» 

211640,  ул. Заводская, 1, аг. Бигосово, 

Верхнедвинский р-н, Витебская обл., РБ 

Тел./факс (02151) 6-31-06 
 

Сертификат соответствия №ЕАЭС BY/112 02.01 042 02020 

Сроком действия с 21.05.2019 по 20.05.2024 

 

Сделано в Республике Беларусь 
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